Egerszalok Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 8/2023. (IX. 22.) onkormanyzati
rendelete

Egerszalék Helyi Epitési Szabalyzatirdl

Egerszalok Kozség Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott jogalkotdi hatdskérében, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
szOl6 1997. évi LXXVIIL torvény (6) bekezdés 6. pontjdban kapott felhatalmazas alapjan, a
Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjaban €s az épitett kérnyezet alakitdsarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. t6rvény 6. §
(1) bekezdésében meghatarozott feladatkdrében eljarva, a telepillésfejlesztési koncepciordl, az
integralt ftelepiilés-fejlesztési stratégidrol és a telepiilésrendezési eszkozékrél, valamint egyes
telepitlésrendezési sajdtos jogintézményekrdl sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdésében biztositott jogkorében eljard allamigazgatasi szervek — Heves Megyei Korményhivatal
Allami Fé Oépitész, Heves Megyei Kormanyhivatal Heves Megyei Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly, Biikki Nemzeti Park Igazgatésiag, Kozép-dunantuli Viziigyi
lgazgatosag, Heves Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatdsig Hatdsagi Osztaly, Heves Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag, Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Foosztaly,
Budapest Fovéros Kormanyhivatala Népegészségiigyi Féosztaly, Budapest Féviros Kormanyhivatala
Kozlekedési Fosztaly Utiigyi Osztaly, Honvédelmi Minisztérium Hatéségi Foosztaly, Honvédelmi
Minisztérium Hatosagi Foosztaly, Heves Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési Féosztaly
Utiigyi Osztaly, Heves Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly, Heves
Megyei Kormanyhivatal Féldhivatali Féosztaly Foldhivatali Koordinacids Osztaly, Heves Megyei
Kormanyhivatal Heves Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztdly Erdészeti Osztaly, Heves
Megyei Kormanyhivatal Hatdsdgi FOosztaly Banydszati Osztily, Nemzeti Média- és Hirkszlési
Hatosag, Orszagos Atomenergia Hivatal, Heves Megyei Renddr-fokapitinysag —, az érintett teriileti,
telepiilési dnkormdnyzatok és a partnerségi egyeztetés szabalyainak megfelelen a kdvetkezdket
rendeli el:

_ BLSORESZ
ALTALANOS ELOIRASOK

1. A rendelet hatilya és alkalmazasa

1.§

(1) Jelen rendelet (tovabbiakban: HESZ) elbirasait az épitésre- és telepiilésrendezésre vonatkozo,
valamint az egyéb altaldnos érvényii jogszabalyok elbirasaival egyiitt kell alkalmazni.

(2) A HESZ az alabbi mellékleteivel egyiitt érvényes:

a) 1. melléklet: M=1:4000 méretarany, SZT-b jelii Belteriileti szabdlyozasi terv
b) 2. melléklet: M=1:8000 méretaranyi, SZT-k jelii Kiilteriileti szabalyozasi terv
c¢)  3.melléklet: Telekalakitasi és beépitési paraméterek tablazat

d) 4. melléklet: Elhelyezhets rendeltetések tablazat

(3) A belteriilet hatdrvonalat a Képviseld-testiilet a szabalyozasi terv alapjan hatdrozza meg.




(4) A jelen Helyi Epitési Szabalyzatban (a tovabbiakban: HESZ), illetve annak mellékletét képezd
szabalyozéasi tervben eldirt helyi kozutakat és a kozmiiveket legkésdbb az altaluk kiszolgalt
épitmények hasznalatbavételéig meg kell valositani.

2. Fogalom-meghatarozasok

2.8

(1) Burkolt dominancidji koztér; Zoldteriilet teriiletfelhasznalasi egységbe sorolt kozteriileten
vagy kdzhasznalatra atadott teriileten 1étesiilt, legalabb 25%-ban novényzettel fedett, kézhasznalatra
szant teriilet, maximum 2% beépithetéséggel.

(2) Tajba illé épiilet: A torténeti tajszerkezet, a téji és t4jképi értékek és az egyedi tdjértékek
megbrzésével, a tajkarakter erfsitésével, a helyi épitészeti hagyomanyok kévetésével épiilt, a
Telepillésképi rendeletben meghatarozott illeszkedési feltételeknek és a vonatkozd tdjvédelmi
szabvanyoknak (MSZ 20370:2003 és MSZ 20376-3:1999) és az orszagos tdjvédelmi szabvanyoknak
megfeleld épiilet.

(3) Telek be nem épithetd része: A Szabalyozasi terven igy jelolt teriileten épiilet nem épitheto.

(4) Intenziv, haromszintes névényallomany: Tajhonos, nagy vagy kozepes lombtomegl faval,
cserjével, és talajszinten gyeppel vagy talajtakaré novényzettel fedett, komyezetvédelmi célial
kialakitott zoldfeliilet.

(5) Kialakult beépitési mod: a SZT-en ,, K™ jellel jelslt beépitési mod a meglévd épiilettel rendelkezd
telekre értelmezendd, ahol tovibbi épitéskor a meglévé éplilet beépitési mddja alkalmazando.

(6) Kialakult beépitési mérték (%): a SZT-en ,,K” jellel jelolt beépitési mérték a meglévo éptlettel
rendelkezd telekre értelmezendd, ahol az épités mértéke a meglévd beépitettséget nem lépheti tul.

(7) Kotelezd épitési vonal: Az épitési hely kételezd hatara, amelyre az épiilet kozterulet feloli
homlokzathosszanak legalabb 2/3-4t kell elhelyezni.

3. Kizteriilet-alakitasra vonatkozé eldirasok

3.§

A kozteriilet-alakitasra vonatkoz6 szabalyokat a telepiilésképi rendelet hatdrozza meg.

I Fejezet
Az épitett kornyezet alakitasdra vonatkozo eldirdsok

4. Az épitett kérnyezet értékeinek védelme

4. §

(1) Az épitett kmyezet értékeinek védelmére vonatkozo szabalyokat a telepiiléskép védelmérdl szolo
rendelet tartalmazza.

(2) A meglévd domborzati viszonyokat 6vni kell, ezért tamfalat épiteni, €s ezzel a terepviszonyokat
megvaltoztatni csak indokolt mértékben, az épitmények elhelyezése érdekében, valamint
vizelvezetési, geologiai vagy talajmechanikai okbol lehet.
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5. Régészeti leléhelyek
5.8

(1) A telepiilés régészeti lelShelyeit a Szabalyozasi terv és az 1. fiiggelék tartalmazza.

(2) A régészeti lelohelyek teriiletén a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni.

1l Fejezet
Kornyezetvédelmi eldirasok

6. Kornyezetvédelem

6. §

(1) A telepiilés igazgatasi teriiletén az egyes terilletek hasznalata tigy folytathaté, ha a hasznalat:

a)  amegengedett hatarértéken beliili mértéki kommyezetterhelést és igénybevételt okoz,

b)  akornyezetszennyezés megeldzését eredményezi,

¢)  kizarja a kOrnyezetkarositast,

d)  kovetkeziében a meglév kornyezeti drtalom és szennyezés mértéke megsziinik, vagy legaldbb
csokken.

(2) Uj épitmény létesitése esetén a kornyezetvédelmi hatarértékeknek — amennyiben a teriilet
védbtavolsidga nem keriilt meghatdrozdsra - a telek hataran kell teljestilniiik.

(3) A rekultivalandé és szennyezett felszinii teriileteket a kozegészségiigyi és kornyezetvédelmi
kivetelményeknek megfelelden rekultivalni kell és a Szabalyozasi terven meghatérozott cél szerint
kell Gjrahasznositani.

(4) Nagy- és kozepes haszonallattarto épiiletet és tragyatéaroldt laké és iidiilé funkcidin épiilettsl 15
m-nél, kishaszonallat esetében 5 m-nél tdvolabb kell elhelyezni.

(5) Allattarté épitmény és iragyatarolo az élelmiszertarold, -feldolgozd és -forgalmazé

létesitményekt6l, tovdbba iskola, 6voda, bolesdde, egészségiigyi intézmeények és gyodgyszertar
telekhataratdl szamitott 50 méteren beliil nem épithets.

7. A termdfold védelme
7.8
(1) A teleplilés tertileten csak olyan tevékenység folytathatd, amely nem okoz talajszennyezést.

(2) Talajmozgatassal jaro tevékenység végzése, illetve a teriilet el6készitése sordn a terméréteg
védelmérdl, osszegylijtésérdl €s tjrahasznositasarél gondoskodni kell.

(3) A telepiilés teriiletén feltltésre kérmyezetkarosité anyag nem hasznalhato.

(4) Epités elékészitési munkak, tereprendezés sordn mindség-tandsitvany nélkiili t6ltdanyag nem
Epithetd be,

(5) A telkeken rézsiik kizarélag oly maodon alakithatok ki, hogy a rézst allékonysaga a telek tertiletén
biztosithatd legyen.




(6) A telepiilés teriiletén csak olyan tevékenység végezhetd, melynek hatdsara a talajerozié vesz€lye
nem ndvekszik.

8. A levegt védelme

8.§

(1) A telepiilés teriiletén tilos a kdrnyezeti leveg6 olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezést vagy
hatarértéken feliili Iégszennyezettséget okoz, valamint tilos a kérnyezeti levegd blizzel valo terhelése.

(2) Kellemetlen szagot, blizt okozd tevékenységek a telepiilés kozigazgatasi teriiletén nem
folytathatok.

9. Hullad ékartalmatlanitas és -elhelyezés

9.§

(1) A telepiilés kozigazgatasi teriiletére hulladék mas teleptilésrél — az Gijrahasznositast kivéve — nem
szallithato.

(2) A telepiilésen veszélyes hulladék keletkezését eredményezd tevékenység csak uigy folytathatd, ha
az {izemeltetd gondoskodik a veszélyes hulladék kdrnyezetszennyezést kizard elhelyezésérfl és
artalmatlanitisarol.

(3) Veszélyes hulladékok artalmatlanitasét végzo telephely, higtragyas technolégidja allattarto telep
a telepiilés igazgatasi teriiletén nem létesithetd.

10. Felszini vizrendezés
10. §
(1) A felszini és felszin alatti vizek barmilyen jellegii szennyezése tilos.

(2) A felszini vizek korzetében nem folytathatdk olyan tevékenységek, amelyek a felszini, a felszin
alatti vizek, valamint a talaj allapotat veszélyeztetik.

(3) Egerszalék a felszin alatti vizminGség-védelem szempontjabol érzékeny teriilet, valamint
kiemelten érzékeny felszin alatti vizmingség védelmi teriileten 1€v telepiilés. A tervezési teriileten
kizérélag olyan tevékenységek folytathatok, amelyeket a vonatkozd rendelet lehetdvé tesz és a
besorolasnak megfeleld eldirasok alkalmazandok.

(4) Allattarté épiilet, mezégazdasagi telephely felszini vizek partélétdl kiilteriileten 100 méteren,
belteriileten 25 méteren beliil nem létesithet6. Meglévo allattartd épiiletek megtarthatdk a vonatkozd
kornyezetvédelmi jogszabalyok megtartdsaval.

(5) A felszini vizek Ontisztulasénak elésegitése miatt a parti sédv természetkdzeli okoszisztémadinak
(nadasok, ligetes fas tarsulasok, gyepek) védelmét biztositani kell.

11. Zaj elleni védelem

11. §




Zajt, illetve rezgést el6idéz lizemi létesitményt, és egyéb helyhez kotétt kiilsé zajforrast csak oly
modon szabad elhelyezni, hogy a keletkezd zaj, illetve rezgés a vonatkozd hatarértckeket ne haladja
meg.

Il Fejezet
Kozmiivek elbtrdsai

12. Altaldnos eléirasok
12. §

(1) Ameglévo és a tervezett kdztizemi;

a)  vizellatas,

b)  vizelvezetés (szenny- s csapadékviz),

¢)  energiaelldtas (villamosenergia-clltés, foldgazellatas),

d)  elektronikus hirk&zlés

haldzatai és Jétesitményei, épitményei, tovabba azok 4gazati el6irasok szerinti védotavolsagai
(biztonsagi Svezetei) szamara kozteriileten, vagy kdzmiiteriileten kell helyet biztositani. Ett61 eltérd
esetben a kdzmiivek €s biztonsgi tvezetiik helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell
fenntartani.

(2) A kdzmiivesitésre keriil6 teriileten telkenként kell a kdzteriileti halézathoz 6nallé bekotésekkel s
meérési helyekkel csatlakozni.

(3) A kbzmlvek miitirgyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a)  telepiilésképi megjelenésre,

b)  kornyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),

¢)  ahalézatokhoz vald hozzaférhetéségre.

(4) Uj t épitése, Gt rekonstrukcidja esetén (kdzforgalmu és maganit esetén egyarant)

a)  atervezett kdzmiivek egyidejli megépitésérsl,

b)  ameglevd kozmiivek sziikséges feltjitdsarol,

¢)  acsapadékvizek elvezetésérol,

d)  kozforgalmi 0t esetén belteriileten és kiilteriilet be€pitésre szant teriiletén a kézvilagitas
kiépitéscrol,

e} maganit esetén kill- és belteriilet bedpitésre szant tertiletén a térvilagitas megépitésérdl

gondoskodni kell.

(5) A meglév kézmiivek egyéb épitési tevékenység miatt szitkségessé valo kivaltasakor

a)  afeleslegessé valt kdzmilétesitményt el kell bontani, a teriiletet helyre kell 4llitani,

b)  az indokoltan féldben maradd létesitmény betomedékelését, felhagyasat szakszerlien kell
megoldani,

¢)  0j kdzmiirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevé (felszdmolasra tervezett) és 0j rendszer
kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.

(6) A kdzmiivezetékek atépitésekor és 1j vezeték fektetésekor a raciondlis teriiletgazdalkodas
¢rdekében
a)  azutak alatt a kézmiivek elrendezésénél mindig a tavlati 8sszes kézmil elhelyezésére kell helyet
biztositani,
b)  abeépitésre szant teriileteken a kézmitvezetékek helyét agy kell kijelsini, hogy
ba) 8 m-t meghaladd, 12 m szabalyozasi szélességet el nem érd utcikban legalabb egyoldali,




bb) 12 m szabélyozési szélességet meghaladd szélességii utcakban kétoldali
fasor telepitését ne akadalyozzak meg.

(7) Azon teriileteken, ahol a topografiai viszonyok sziikségessé teszik, dvarkot kell kialakitani a helyi
vizek megfogésara.

(8) A telepiilés kiilteriiletén fedetlen, fodém nélkiili medence és nyilt tiiziviz tarozé nem €pithetd.

(9) Egerszalok kozigazgatasi teriilete tajképvédelmi teriilet dvezetében fekszik, ezért csak tdjba illé
épiilet (lasd: fogalom-meghatarozasok) épithetd.

13. Vizellatis
13.§

(1) Kiilteriilet beépitésre szant és beépitésre nem szant teriileten egyéni vizbeszerzéssel is biztosithato
az ivoviz ellatasa, ha az, az illetékes szakhatdsdg igazolasaval egészséges ivoviz mindségének
megfelel.

(2) Belteriilet beépitésre szant teriiletén 0j kdzlizemi vizellatd halozat:

a)  csak a szennyviz kdzcsatorna hélézattal egyiitt épithetd,

b) fogyasztoi csatlakozis nem helyezhets iizembe a szennyviz kozcsatorna hélézatra vald
csatlakozas iizembe helyezését megelézden.

(3) Kozteriileten, 0j vizhalozat épitésénél, rekonstrukeidjanal:

a) DN 100-as méretit vezetéket épiteni nem szabad,

b)  tlizcsapok felszerelését tigy kell megoldani, hogy a tlizolté jarmit feldllasa esetén is legalabb
egy forgalmi sav maradjon

(4) Ha a kozhaldzatrdl a tliziviz igény nem biztosithatd, akkor helyi tliziviz tirozo létesitése, vagy az
épiilet megfeleld tiizszakaszolasaval a tliziviz igény csbkkentése sziikséges.

14. Szennyvizelvezetés
14, §
(1) Szennyvizelvezetd haldzatot elvalasztott rendszerrel kell épiteni.

(2) Beépitésre szant csatorndzatlan és beépitésre nem szént teriileten elhelyezhet6 épitményben
keletkezo szennyvizeket ha:
a) a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m’-t és a rendelkezésre allo
k6zcsatorna halézat nem kozeliti meg a teriiletet 100 m tdvolsagon belil:
aa) a szennyvizeket egyedi hazi kozmiipotloként vizzaréan kivitelezett, fedett, zart
szennyviztiroloban kell dsszegyiijteni, az dsszegyiijtott szennyvizet a kijelolt letiritd helyre
kell szallittatni. A kdzmiip6tlo szennyviztarolé haszndlata csak akkor alkalmazhato, ha a
telek allandé megkozelithetdségére a megfeleld (paraméterd €s kiépitettségil) kozforgalom
szamara megnyitott magant, vagy kézati Gtkapcsolat biztositott.
ab) akiilteriileten keletkezd szennyvizek (napi 5 m’-t el nem ér6 esetben is) tisztitasara egyedi
szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhaté: ha a tisztitott vizek szdmdra a megfelel6
felszini éléviz befogadas megoldhato (felszin alatti tisztitott vizelhelyezés tilos);ha az
egyeb eldirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatdsagok hozzajarulnak; ha
a kisberendezés védéteriilet igénye nem nyulik tdl a targyi telken; ha a tisztitoberendezéssel
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azt a tisztitasi hatdsfokot lehet elérni, amit a befogadohoz igazitva az illetékes szakhatdsag
meghataroz.

b)  anapi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m>-t, és a kizcsatorna haldzat nem
kozeliti meg a tertiletet 200 m tavolsdgon beliil: a keletkezé szennyvizek tisztitasara helyben
létesitendd szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhatd: ha a tisztitott vizek szamara a
megfeleld felszini él6viz befogado rendelkezésre all (felszin alatti tisztitott viz ethelyezés tilos);
ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatosagok hozzajarulnak;

ha a kisberendezés védétertilet igénye nem nydlik til a targyi telken, ha a tisztitdberendezéssel azt a

tisztitasi hatdsfokot lehet elérni, amit a befogaddhoz igazitva az illetékes szakhatésag meghatiroz; ha

kisberendezés telepitésének barmelyik feltétele nem biztosithaté épiteni csak kdzesatorna csatlakozas
kiépitésének megoldasaval lehet.

(3) A szennyvizcsatorna kiépitése utdn arra ra kell csatlakozni, az alkalmazott szennyviz kézmiipotlot
fel kell szamolni.

(4) A telepiilés felszin alatti vizmindség védelmi fekvése miatt, a talaj, talajviz, vizbazis védelem és
a felszini vizek védelme érdekében a nyers szennyviz:

a)  kozvetlen talajba szikkasztasa a telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletén tilos,

b)  nyilt drokba, idGszakos, vagy allando vizfolydsu mederbe vezetése tilos.

13. Csapadékviz-elvezetés, felszini vizrendezés
15. §

(1) A felszini vizek (vizfolyds, patak, viztarozo, t6) mederkarbantartd parti savjat kozteriiletként kell
szabadon hagyni, amennyiben a karbantart6 sivot koztertiletként nem lehet lejegyezni, tigy szolgalmi
jogi bejegyzéssel kell a karbantartds Iehet8ségét biztositani.

(2) A karbantart6 savot a patak, vizfolyas partvonalatol — azaz a meder és a part talalkozasi vonalatol
—kell kijel6lni, akkor is, ha a valdsagban a vizfolyas foldhivatali térképen rogzitett telkén kiviil halad.

(3) A patak, vizfolyas meder telkének modositdsa (sziikitése, bovitése, meder keresztmetszetbe, a
vizlevezetésbe valé beavatkozis (zaportarozo kialakitas), hid-épités, foldhivatali térképen rdgzitett
hely és a valosagban igénybevett teriilet dsszehangoldsa) csak az illetékes hatdsag engedélye alapjan
lehetséges (vizjogi létesitési engedély alapjan).

(4) Csapadékviz csatornat elvalasztott rendszerben kell kiépiteni.
(5) Szennyvizhalézatba csapadékviz nem vezethetd.

(6) Csapadékviz més ingatlanra nem vezethetd:

a)  acsapadékviz csak a koztertileten 1évo csapadékviz csatornaba (akdr zart csapadékesatorndba,
akar nyilt vizelvezetd drokba, akdr él6vizbe) vezethetd az 1, illetve az éléviz kezelSjének
hozzéjarulasa €s befogadéi nyilatkozata alapjan,

b)  acsapadékviz elvezetés, amennyiben a telkek graviticios elhelyezkedése sziikségessé teszi a
magantelken torténd atvezetést, az csak szolgalmi jogi megallapodassal és bejegyzéssel
térténhet.

(7) Ha az elvezetend6 csapadékviz mennyisége meghaladja a befogadé nyilatkozatban rogzitett
mennyiséget, akkor legkésdbb a haszndlatbavételig a telken keletkezd csapadékviz visszatartasa
érdekében, miiszaki eléirason alapuld, méretezéssel igazolt mennyiség befogadasara alkalmas telken
beliili tarold kialakitdsa sziikséges, amelybdl fékezetten lehet a tilfolyd vizet a befogaddba vezetni.
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(8) Meglévd csapadékviz csatoma nyilt vizelvezet6 arok, éléviz kezeldi hozzajarulas vagy befogadéi
nyilatkozat hlanyaban 25 m? vizszintes tetéfeliileti vetiiletként (zoldtetd kialakitasa eseten 50 m?-
enként) valamint 25 m? burkolt feliiletenként (kotelezd zoldfeliilet feletti tertiletrdl) 1 m? eséviztarold
(ciszterna) kialakitisa szilkséges, amely talfoly0jabdl fékezetten vezethetd ki a kozteriileti
befogadoba a csapadékviz.

(9) Epitési telken beliili csapadékviz szikkasztds csak az érintett szakhat6sag engedélyével valosithato
meg (vizjogi 1étesitési engedély alapjan).

(10) A nyilt 4drkos vizelvezeté halozat feletti kocsi behajtdk az arok vizszallitd képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét ugy kell meghatérozni, hogy

a)  akocsibehajto 3,5 m-nél szélesebb nem lehet

b)  telkenként csak egy kocsi behajtd Iétesithetd (saroktelek kivételével)

¢)  az viz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d)  avizszallitas akaddlymentes legyen,

(11) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egészen a végbefogadoig
ellenérizni kell

a) minden 0,5 ha-t meghalad6 telekteriiletl beruhazas esetén,

b)  1j telekosztasa teriilet esetén.

csak akkor valdsithatd meg, ha a t6bblet felszini viz megfelelé biztonsaggal tovabbvezetheté a
befogaddig.

(12) A csapadékviz (nyflt arokrendszerrel, illetve zart csapadékcsatorndval 6sszegytijtve) élévizbe
torténd bevezetése eldtt hordalékfogd miitargy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén olajfogod
mitargy) elhelyezése kételezd.

(13) A 20 vagy anndl t5bb gépkocsit befogadd parkolékat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, €s
vizzard burkolattal ellatni.

(14) A parkolé feliiletekr6l és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasagi teriiletek belsd utjairdl
Osszegyiild csapadékviz csak olajfogd miitargyon keresztiil vezethetd be a befogadoba.

(15) Lako-, telepiiléskézponti vegyes és kertes mezdgazdasagi tertileti besorolasu telken torténd
beépités, épiiletbdvités vagy a burkolt feliiletek novelése esetén a csapadékviz helyi visszatartasara a
telken beliil - a telek burkolt és a beépitettségbe beszdmitandd modon beépitett részének minden
megkezdett netté 50 m2-e utan 1 m3 tarolokapacitdsra méretezett - zdportarozot kell létesiteni. A
zAportarozd kialakitisa csak természetes vizszigetelés(inyilt, vagy folddel takart zart (ciszterna) lehet.
A keletkezett csapadékviz biztonsagos taroldsarol, szikkasztasardl és tovabbvezetésérdl gondoskodni
kell. Tovabbvezetés esetén a csapadékvizet csak késleltetve — a felszini vizelvezet6-halozat kezelGje
altal meghatarozottak szerint — kell a kdzteriileti felszini vizelvezetd-rendszerbe vezetni.

16. Encrgiaellatas
16. §

(1) Azokban az esetekben, amelyekben a vonatkozé jogszabély nem tiltja szabadvezetékes halozat
létesitését az utca fésitési és utcabl'ltorozési lehetésécének a biztositéséra a kisfesziiltsécﬁ elosztc')—

,,,,,,

amely1e sziikség esetén a kozvilagitast szolgald lampafejeket is el keil helyezni.




(2) K6z6s oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalyoztatisa esetén az épitendd haldzatot foldalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(3) Beépitésre szant terlileten az egyes ingatlanok 1j bekotéset fOldkabeles csatlakozassal kell
kiépiteni még akkor is, ha a kézcélu haldzat oszlopsoron halad. Uj kdzvildgitasi halozat Iétesitésekor,

-----

lampatestek alkalmazhatdak.

(4) Uj kozvilagitasi haldzat 1étesitésekor, meglevé kozvilagitasi halozat rekonstrukcioja soran csak
energiatakarékos fényforrassal szerelt lampatestek alkalmazhatoak.

17. A felszini- és a felszin alatti vizek védelme
17. §
(1) A felszini és felszin alatti vizek barmilyen jellegli szennyezése tilos.

(2) A felszini vizek korzetében nem folytathatdk olyan tevékenységek, amelyek a felszini, a felszin
alatti vizek, valamint a talaj allapotat veszélyeztetik.

(3) Egerszalék a felszin alatti vizmindség-védelem szempontjabdl érzékeny teriilet, valamint
kiemelten érzékeny felszin alatti vizminbség védelmi teriileten 1év6 telepiilés. A tervezési teriileten
kizarélag olyan tevékenységek folytathatok, amelyeket a vonatkoz6 rendelet lehetdvé tesz és a
besorolasnak megfeleld eléirdsok alkalmazandok.

(4) Allattarté épiilet, mezégazdaséagi telephely felszini vizek partélétdl kiilteriileten 100 méteren,
belteriileten 25 méteren beliil nem létesithetd. Meglévo allattartd éptiletek megtarthaték a vonatkozé
kérmyezetvédelmi jogszabalyok megtartasaval.

(5) A felszini vizek Ontisztuldsanak eldsegitése miatt a parti sav természetkdzeli Skoszisztémainak
(nadasok, ligetes fas tarsuldsok, gyepek) védelmét biztositani kell.

MASODIK RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

18. Teriiletfelhasznalasi egységek
18. §
(1) A telepiilés kozigazgatasi teriilete beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletekre tagolodik.

(2) A beépitésre szant teriiletek altalanos hasznalatuk jellege, valamint sajatos hasznélatuk szerint a
kdvetkezd épitési dvezetekbe tartoznak:
a)  Lakéteriilet:
aa) falusias lakoteriilet, jele: Lf
ab) kertvarosias lakdteriilet, jele: Lke
b)  Vegyes teriilet: telepiiléskozpont, jele: Vit
¢)  Gazdasdagi teriiletek
cq) Kereskedelmi, szolgaltato, jeie: Gksz
ch) Egyéb ipari gazdasagi teriilet, jele: Gip
d)  Udiilteriiletek




da) tidiildhazas, jele: Uil
db) hétvégihazas, jele: Uh
e) Kilonleges teriiletek
eq) banya, jele: Kbanya
eb) barlanglakdsok, jele: Kbarlanglakiasok
ec) sportteriilet, jele: Ksport
ed) pincékkel, jele: Kpincékkel
ee) gyogyfiirdd, jele: Kgyogyfiirdo

(3) A telepiilés teriiletén a beépitésre nem szant teriiletek az épitési hasznalatuk 4ltalanos jellege,
valamint sajatos épitési hasznalatuk szerint a kovetkezd Gvezetekbe tartoznak:
a)  Kozuti kozlekedési teriilet, jele: KOu, sraffozas
b)  Kozmiielhelyezési teriilet, jele: Kézme
¢)  Zodldterilet:
ca) kozkert, jele: Zkk
cb) kozpark, jele: Zkp
d)  Erdéteriletek
da) Védelmi (védett és védberdd), jele: Ev
db} Egyéb, jele: Ee
dc} Rekredcids, jele: Er
¢)  Altalanos mezbgazdasagi teriiletek
ea) szanto, jele: Ma-sz
eb) gyep, jele: Ma-gyl, Ma-gy2, Ma-gy3
ec) sz6l6, gylimdlesds, jele: Ma-szo1, Ma-sz62, Ma-szo3
f Kertes mezbgazdasdgi tertilet, jele: Mk
g)  Vizgazdalkodasi teriilet, jele: V
h)  Kiilonleges be€pitésre nem szant teriilet:
ha) Temet6 teriilet, jele: Kb-t
hb) Nagykiterjedésti sportolasi célu teriilet, jele: Kb-sp
hc) Kilteriileti beépités, jele: Kb-kb
hd) Kalandpark, jele: Kb-k

19. Altaldnos dvezeti eléirasok
19. §

(1) Az egyes teriiletfelhasznalasi egységek meglévd vagy tervezett rendeltetése és beépitési jellemzoi
alapjan épitési 6vezetekre és vezetekre tagozddik.

(2) Az épitési Svezetekre és dvezetekre vonatkozo részletes dvezeti eléirasokat jelen altalanos Svezeti
eloirasokkal egyiitt kell alkalmazni.

(3) A teljes egészében épitési helyen kiviil esé meglévd épiilet abban az esetben bdvithetd, ha a
bévitmény teljes alapteritlete az épitési helyre esik, és ha egyébként megfelel az Gvezeti eldirasoknak.
(4) Olyan épiilet, épliletrész, amelynek csak egy része esik az épitési helyen beliilre, csak az épitési
helyen beliil bévithetd, ha egyébként megfelel az vezeti eldirdsoknak.

(4) Olyan épiilet, épiiletrész, amelynek csak egy része esik az épitési helyen beltilre, csak az épitési
helyen beliil bévithetd, ha egyébként megfelel az dvezeti eldirasoknak.

IV, Fejezet
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Beépitésre szdnt épitési vezetek elbirasai
20. A beépitésre szant teriiletek altaldnos eléirasai
20. §

(1) A beépitésre szant teriiletek beépitésének feltételeit az egyes dvezetek elbirasai tartalmazzak. A
teriileteket ennek megfeleléen rendeltetésszertien kell hasznélni.

rrrrr

épitmény szintteriiletének és a telek terliletének viszonyszama.

(3) Az egyes épitési Gvezetekben az adott Svezetre meghatdrozott rendeltetésii épitmények
helyezhetOk el.

(4) Az egyes ¢épitési Ovezetekben az adott Gvezetre meghatdrozott rendeltetésii épitmények
helyezhetdk el, alakithatdk ki.

(5) A telekalakitdsra é€s beépitésre vonatkozéd paramétereket a 3. melléklet, Az épiiési dvezetek,
dvezetek telekalakitasi és beépitési szabdlyainak tdblazata tartalmazza.

(6) Az dvezetekben elhelyezhet6 rendeltetéseket a 4. melléklet tablizata tartalmazza.

(7) A telekalakitds szabalyai:

a) Az jonnan kialakithatd telek legkisebb teriiletét az dvezeti eldirasok tartalmazzak.

b)  Szabélyozési vonallal érintett telek mérete a szabélyozasi tervnek megfeleld telekfelosztast
kovetden kisebb lehet az Gvezetre eldirt legkisebb telekméretnél.

¢) Meglévd telek akkor is megoszthatd, ha a kialakuld telkek mérete az épitési Gvezeti
eldirasokban meghatarozott telekméretnél legfeljebb 5 %-kal kisebb.

d)  Nyeles telek nem alakithaté ki.

(8) Az épitési Gvezetekben lakasonként legaldbb egy személygépkocsi elhelyezését kell telken beliil
biztositani.

(9) A be nem ¢pitett tombok esetében, eldirt oldalhataron 4116 beépitési médnal az épiileteket a telek
északi/északnyugati oldalahoz, attél 1,0 méter tavolsagra kell elhelyezni, amennyiben a telek alakja
a beépitést nem akadalyozza.

(10) Barmely épitési Gvezetben az épitési telken belill kerti épitmény csak abban az esetben
helyezhetd el, ha annak alaptertilete nem haladja meg a 45 m?, és a tet6feliilet legmagasabb pontja
nem haladja meg a 3 métert.

(11) Ahol az épitési hely 4ltal kijelolt teriilet az Gvezeti beépithetdségi hatarértéknél kisebb, a
beépitést az épitési hely nagysaga hatarozza meg.

21. Lakéteriiletek altaldnos eléirasai
21. §

(1) A lakoteriilet els6sorban lakdépiiletek elhelyezésére szolgdl, de az Svezet épitési telkein a 4.
melléklet szerint mas rendeltetést épitmény is elhelyezhetd.
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(2) Ha az adott &vezetre vonatkozd szabalyok ettdl eltéréen nem rendelkeznek, akkor a
lakoovezetekben egy épitési telken elhelyezhetd:

a)  egy féépitmény két rendeltetéssel, melybdl legaldbb az egyik kitelezben lakas

B) 900 m? telekméret fol6tt két f6épitmény 1-1 rendeltetéssel, melybdl az egyik kételezden lakds.

(3) Lakoépiilet, vagy lakas legnagyobb bruttd alapteriilete 250 m?.

(4) A kozteriilet és szomszédok fel6li telekhatar mentén épitett kerités magassaga legfeljebb 1,6 méter
magas lehet.

(5) A szabalyozasi terven jeldlt, ,telek be nem épithetd teriilete” megnevezésii telekrészeket is
rendszeresen karban Kell tartani, mely az ingatlan tulajdonosanak feladata. E tertileteken épitmény
nem helyezhetd el.

rrrrr

a)  ameglévd épiilet teljes bontasa esetén ez az épitési hely veendd figyelembe,
b} ameglévo épiilet bovitése esetén bovités csak az 11 épitési helyen bellil megengedett,

(7) A telek utcavonaldtdl mért 60 m-nél tavolabbi része is hatsokertként kezelendd.

(8) Saroktelken a telek hosszabbik oldaldhoz tartozé elékert elhagyhato.

22. Falusias lakéteriilet (Lf)
22. §

(1) A falusias lakoteriilet a hagyomanyos falu arculatat hordozd lakétertlet, amely els6sorban
szalagtelkes lakoépiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A falusias lakoteriilet telkein legfeljebb telkenként egy f6épitmény helyezhetd el, legfeljebb két
rendeltetéssel, melybdl legalabb az egyik kotelezben lakas.

(3) Ha a telek teriilete nagyobb 2000 m?-nél, akkor a brutt6 beépithetd teriilet legfeljebb 450 m?.

23. Kertvarosias lakdteriilet (LLke)
23. §

(1) A kertvarosias lakoteriilet szabalyos osztdsy, laza beépitést, Osszefliggd nagy kertes telkes
lakoteriilet, amely elsOsorban lakéépiiletek ethelyezésére szolgal.

(2) A kertvarosias lakoteriileten elhelyezhetd:

a)  ahelyi lakossig ellatasat szolgalo kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd éptilet,
b}  egyhazi, oktatasi, kulturalis, egészségligyi szocialis épiilet

¢} ateriilet rendeltetésszerii hasznélatat nem zavaré hatdsa kézmiipari épiilet.

(3) A kertvarosias lakéteriileten az OTEK -ban elirtak figyelembevételével kivételesen elhelyezheté:
a)  alakossig biztonsagat szolgald épitmény

b)  sportépitmény

¢} szallas jellegii épitmény

d}  ateriilet rendeltetésszerd hasznalatat nem zavard egyéb gazdasagi épitmény
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(4) A kertvarosias lakdteriileten nem helyezhetd el:
a)  lizemanyagtolt6 allomas
b)  gardzs a 3,5 t énstlyndl nehezebb gépjarmiivek szamara.

(5) Az Lker” dvezetben egy telken — telekméretidl fiiggetleniil — két lakdépiilet is elhelyezhetd,
éptiletenként legfeljebb 5 lakdssal. Az Lker és Lkes §vezetben telekosszevonas nem lehetséges.

(6) Az Lker €s Lkes 6vezetben teleksszevonas nem lehetséges.

24, Telepiiléskozpont vegyes teriilet (Vt)
24. §

(1) A teleptléskdzpont vegyes teriilet tobb, 6nalld, jellemzden vegyes rendeltetésii egységet magaban
foglalo Gvezet, amely laké és helyi igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely
szolgaltatd, oktatdsi, hitéleti, egészségligyi, szocialis épiiletek, valamint sportépitmények
elhelyezésére szolgal.

(2) Az épitési Gvezetben elhelyezhet6k a laké rendeltetési éptileteken kiviil:
a)  hitéleti, oktatdsi, szociélis intézmények

b)  kozdsségi célt szolgélo épiiletek,

¢)  kereskedelmi, szolgaltaté és szaliashelyet tartalmazo épiiletek

d}  irodaépiiletek.

(3) A Vt10 Svezetben 1000 m*-enként 2 lakds alakithato ki az egyéb rendeltetéseken kiviil, Az
ovezetben lakas csak az egyéb rendeltetéssel egyiitt, vagy annak hasznélatbavétele utan épithetd.

25. Gazdasagi teriiletek
25. §
(1) A gazdasagi teriilet jellemzéen gazdasagi célu épitmények elhelyezésére szolgal,

(2) A gazdasagi tertiletek az alabbi épitési Gvezetekre tagozddnak:
a)  kereskedelmi, szolgéltato teriiletek (jele: Gksz)
b)  ipari teriiletek (jele: Gip)

26. Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet (Gksz)
26. §

rrrrrr

Kereskedelmi, szolgaltato teriilet a Szabalyozasi terven ,,Gksz” jellel jelslt épitési dvezet, amely
elsdsorban a kérnyezetre jelends hatdst nem gyakorld gazdasagi tevékenységi célu épiiletek
elhelyezésére szolgal.

27, Egyéb ipari gazdasagi teriilet {(Gip)
27.§

A nem zavard hatasd ipari teriilet olyan gazdasagi célu ipari Iétesitmények elhelyezésére szolgal,
amelyek mas beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el.
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28. Udiilé hazas iidiildteriilet (Uii)
28. §

(1) Az tduldhazas tidiiléteriileten olyan - altalaban - ketténél t&bb iidiiléegységet magaba foglalo
idiilé rendeltetésii épiilet, iidiilétabor és kemping helyezhetd el, amely tilnyoméan véltozé Gdiiloi
kér tobb napos tartdzkoddsara szolgdl, és elhelyezése, mérete, kialakitasa, felszereltsége és
infrastrukturdlis elldtottsiga alapjan az idiilési célu tartézkodésra alkalmas.

(2) Az dill6 Svezetekben teljes kozmiivesitettség kiépitése szlikséges, de zart szennyviztarozod
épithetd.

29, Hétvégi hazas iidiiléteriilet (Uh)
29. §
(1) A hétvégi hazas fidilSteriileten legfeljebb két iidiilé rendeltetési egységet magaba foglald
tidiiléépiilet helyezhets el, amely édllandé Uidliléi kor idészakos pihenésére szolgal, és elhelyezése,
mérete, kialakitdsa, felszereltsége és infrastrukturdlis ellatottsiga alapjdn az Udiilési céla

tartdzkodasra alkalmas.

(2) A hétvégi hazas iidiil6teriileten teriileten kzdsségi szorakoztatd épiilet, és lakds nem helyezhet6
el.

(3) A hétvégi hazas 6vezetben teljes kdzmiivesitettség kiépitése szitkséges, de zart szennyviztarozo
épitheto.

30. Kiilonleges teriiletek
30. §

(1) A killénleges terilletbe azok a teriiletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhetd épitmények
killonlegessége miatt eltérnek a tobbi teriiletfelhasznalasi kategdriaba sorolt teriilettdl.

(2) A kiilonleges dvezetekben teljes kozmiivesitettség kiépitése sziikséges, de zart szennyviztarozo
épithetd.

31. Kiilonleges teriilet — Banya (Kbinya)
31. §

(1) Kiilénleges beépitésre széant teriilet — banya a Szabalyozasi terven Kbanya jellel szabalyozott
Svezet, amely nyersanyag kitermelésre szolgal. Az Gvezetben kizarélag a rendeltetéshez kapcsolddo,
a banya miikddéséhez sziikséges épitmények helyezhetdk el.

(2) Az épitési dvezetben:

a)  a kialakithato és beépithetd legkisebb telekméret a kialakult, amely nem oszthatd és nem
bévithetd;

b)  azOvezet terilletein az épitmények clhelyezése és kialakitasa a biztonsagi eléirasok betartasaval
torténhet.

32, Kiilonleges teriilet — Barlanglakdsok (Kbartanglakisok)
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32.8
(1) Az dvezet a barlanglakasok turizmushoz kapcsolddé fejlesztéseinek célteriiletei.
(2) Az épitési Gvezetben elhelyezheté gazdasagi rendeltetés kizardlag a miikédést szolgalhatja.

(3) Az dvezetek beepitése csak teljes kozmiivesitéssel lehetséges. De vezetékes gazellatds helyett
alkalmazhatd egyéb hdenergia hordozo is.

(4) Az bvezetben:

a)  geodéziai felmérések alapjan a barlanglakasok bemutatas céljabol visszaépithetdk,
b}  kiszolgalofunkeid csak meglévd épiiletben létesithetd,

¢)  0Onalld parkolot kialakitani nem lehet.

33. Kiilonleges teriilet — nagykiterjedésii sportolasi céld teriilet (Ksport)(Ksport)
33.§

Az Gvezet a telepiilés futball palydjénak teriilete, amely a 4. mellékletben meghatarozottak szerint
egyéb rendeltetést is tartalmazhat.

34. Kiilénleges teriilet — pincékkel
34. 8§
(1) A teriilet jellemzden pincékkel, borhazakkal beépiilt kiilonleges teriilet.

(2) A telekalakitasnal, illetve épiilet-elhelyezésnél figyelembe kell venni a kérnyezd pincéket, azok
megkozelithetdségét, a meglévo utakat, és a domboldal felszini vizelvezetését is.

(3) Koztertileten megjelend pinceszelléz0k kialakitasa a kozteriilet-hasznalatot nem korlitozhatja,
nem veszélyeztetheti.

(4) Kilonleges teriilet pincékkel teriilet beépitése csak teljes kozmilvesitéssel lehetséges. De
vezetekes gazellatds helyett alkalmazhat6 egyéb hdenergia hordozo is.

35. Kiilonleges teriilet — gyogyfiirdé (Kgyogyfiirdd)
35.§
A teriileten hoforrast kiszolgalé, hasznositd létesitmények helyezhetdk el: gyogyfirdd, gyogyszalls,
korhaz, szanatérium, kereskedelmi, szolgaltatd vendéglaté épiiletek, szallashely szolgaltato, lako,

udild, egyhazi, szocialis és egészségligyi, illetve technolégiai épiiletek helyezhetdk el, a 3. és 4.
melléklet szerint.

V. Fejezet
Beépitésre nem szant évezetek elGirdsai

36. Zoldteriilet — kizkert, kézpark (Zkk, Zkp)

36. §
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(1) Zoldteriilet (kozpark, kozkert — a Szabalyozasi terven Zkp, Zkk jellel jeldlt Ovezet, mely
dllanddan nvényzettel fedett, a telepiilés klimatikus viszonyainak megérzését, javitasat, dkologiai
rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgald koztertilet.

(2) Zkp jelii dvezetben elhelyezhetd

a)  apihenést €s testedzést szolgalo épitmény, jatszotér

b)  vendéglato épiilet,

¢)  ateriiletfenntartiasdhoz szitkséges épitmény és kdzmiivek.

(3) A Zkp jelli 6vezet telkein az épiiletek szabadon allé médon, legfeljebb 3%-o0s beépitettséggel,
legfeljebb 4,5 m-es épililetmagassaggal helyezhetdk el. A zoldteriileten a beépités legalabb részleges
kézmiivesités rendelkezésre éllasa esetén lehetséges, amennyiben a szennyviz tisztitasa ¢s
elhelyezése k6zlizemi szennyvizcsatorna-haldzatba bekotve torténik.

(4) Zkp Svezet telkein a zbldteriilet legalabb 70%-4t ndvényzettel fedetten kell kialakitani.
(5) A Zkk és Zkp jeli dvezet telkein kézpark létesitése csak kertépitészeti terv alapjan torténhet.
(6) A ZKKk jelli 6vezet telkein elhelyezhetdk a pihenést szolgald miitargyak és koztargyak.

(7) Zkk Ovezet telkein a zoéldteriilet legalabb 75%-dt ndvényzettel fedetten kell kialakitani €s
fenntartani, melynek legalabb 1/3-at hiromszintli nvényzetnek kell takarnia.

(8) A Zkk jelii ovezet telkein épiilet nem helyezhetd el.

(9) Zoldterliletek dvezeteinek telkein kozlekedési, fold feletti kézmu- &s hirkdzlési halozatok,
létesitmények és berendezések - gyalogos és kerékparutak, illetve kozvilagitas kivételével — valamint
reklamtéblak nem helyezhetdk el.

(10) A Szabdlyozasi terven zoldteriiletként nem szabalyozott kozteriileti zoldfeliiletek teriiletén is a
kézkertekre vonatkozo elbirasokat kell alkalmazni.

37. Erddteriilet Gvezete
37.8§

(1) Erdbteriilet a Szabélyozasi terve "E’ jellel jeldlt erdd miivelési agu, vagy a telepiilésrendezési terv
szerint erdd Gvezetbe jeldlt terliletek.

(2) Az erdoteriiletek rendeltetésiik szerint:
a)  védelmi (védett és védoerdd) (Ev)
b)  egyéb (Ee)

¢)  rekreacids (Er)

erddk lehetnek.

(3) Az erdé miivelési ag létrejottéig a terlileten csak az erdételepités lehetdséget megdrzd
teriilethasznalat folytathatd, 1j éplilet nem épithetd.

38. Erdéteriilet — védelmi erdok dvezete (Ev)

38. §
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(1) A védelmi rendeltetési erddteriilet a Szabalyozasi terven Ev’ jellel jelolt teriilet, amely
elsédlegesen a természeti kémyezet és a kiilonbozé kornyezeti elemek, valamint a telepiilés €s egyéb
Iétesitmények védelmére szolgalnak.

(2) Az 6vezetben épiiletet elhelyezni nem lehet.
(3) Az Ev* jelti 6vezetben hirkozlési torony, kilato elhelyezhetd.

(4) Meglévd épiiletek ez erdé rendeltetésének megfeleld funkcidval és tajba illeszkedés igazold
latvanyterv alapjan feltjithatok, korszeriisitheték.

(5) A veédelmi erddk teriiletén az erdgazdasdgi miiveléshez, vagy a kozérdekbél szikséges
infrastruktiira elemei- fold feletti villamos és hirkdzlési vezeték, antennatorony kivételével — akkor
helyezhet6k el, ha azok az erd6 rendeltetését nem akadalyozzak, és megjelenésiik nem rontja a taj
esztétikai latvanyat, tajképi értékeit.

39. Erdéteriilet - egyéb rendeltetésii erdéteriiletek (Ee)
39. §

(1) Az egy€b erdétertilet a Szabalyozasi terven *Ee’ jellel jelolt teriilet, amelybe a gazdaségi és egyéb
rendeltetési erddk tartoznak. A gazdasagi erdékben folytatott tevekenység elsddleges célja a
fatermelés, valamint egyéb erdei termékek eléallitisa és hasznositisa.

(2) Az egy€b erdéteriilet Gvezeteiben az erdd rendeltetésének megfelel$ erds- és vadgazdalkodasi
cclu épitmények, valamint a gazdasagi épiilet megléte, vagy azzal egyidejii épités esetén legfeljebb
120 m? bruttd alapteriiletd, s legfeljebb két lakasos lakdépiilet helyezheté el.

(3) Az Ee jelii dvezet telkein az épités feltétele:

a}  akialakithatd/ beépithet6 telek teriilete legaldbb 100 000 m? (10 hektar)
b} abeépités mértéke legfeljebb: 0,5 %

¢)  amegengedett legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m

d)  akozmiivesitettség mértéke: legaldbb hianyos.

(4) Az egyéb erddteriilet ovezetében a hidnyos kozmiivesitettségi szinthez sziikséges a
villamosenergia ellatas, furt kit a vizelldtashoz és szennyviz kézmiip6tld berendezés.

40. Erdéteriilet - rekredciés erddk évezete (Er)
40. §

(1) Rekredciés erdéteriilet a Szabalyozasi terven ,.Er™ jellel jelt, egészségligyi-szocialis, sport,
turisztikai, valamint oktatdsi célokat szolgals erdéteriilet.

(2) Az Erl jelli 6vezetben épiilet nem épithetd, kizardlag erdei berendezések (pihendhelyek,
esobeallok, erdei berendezések, hulladékgyllijtok, padok, stb.) helyezhetdk el.

(3) Az Er2 jelti 6vezetben a telekalakitas és épités feltétele:

@) Természetvédelmi célokkal egyeztetve elhelyezheték a pihenést, rekredciot szolgdls, valamint
az oktatasi, ismeretterjesztési céhy, illetve az alapfunkcidhoz kapesolddd vendéglaté és szallds
épitmények helyezheték el.
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b) A fentiek mellett elhelyezhetSk a tulajdonos, a hasznilé és a személyzet szamara szolgalo
lakdsok, -kizarolag a & rendeltetés szerinti épiilet megléte esetén -, maximum 120 m? bruttd
alaptertilettel, s legfeljebb két lakoegységgel.

¢) A kozmiivesitettség mértéke: legaldbb hidnyos

d) A kialakithaté/beépithetd telek teriilete legalabb 50 000 m? (5 hektar)

e) A beépités mértéke legfeljebb: 2 %

) Amegengedett legnagyobb épiiletmagassag: 5 méter

(4) Az Er3 jeld 6vezetben a telekalakitas €s épités feltétele:

a)  akialakithat6/ beépithetd telek teriilete legaldbb 2000 m?

b)  abeépités mértéke legfeljebb: 3%

¢)  abeépithetd legnagyobb alapteriilet telkenként: brutté 60 m*
d)  amegengedett legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m

e)  akdzmivesitettség mértéke: legaldbb hidnyos.

41. Mezdgazdasagi teriilet
41. §

A mezdgazdasagi teriiletet a hagyomanyos mez6gazdasagi tdjhasznalat, a tajkarakter megdrzése, a
természeti értékek, a termdtalaj és a termdfsld védelme céljabol, valamint a telepiilésfejlesziési és
ingatlanfejlesztési szempontok figyelembevételével, a telepiilésterv az alabbi teriiletfelhasznalasi
egységekre osztja:

a)  altalanos mezbgazdasagi teriilet dvezete: (M4)

b)  kertes mezdgazdasagi teriilet Svezete: (Mk)

42. Altalanos mezdgazdasagi teriilet Svezete (IVI4)
42, §

(1) Az altalanos mez6gazdasagi teriilet a szabalyozasi terven (Ma) jellel szabdlyozott teriilet. Az
altalanos mez6gazdasagi teriilet vezetébe az arutermel$ mezdgazdasagi termelésre alkalmas szanto,
gyep, sz016 és gylimdlesteriiletek tartoznak.

(2) Az Svezet az épiiletek elhelyezésének ¢s a tertilet haszndlatdnak szempontjabol:

a)  Altalanos mezdgazdasagi tertilet - szantd (Ma-sz)

b)  altalanos mezbgazdasagi teriilet — gyep (Ma-gy I, Mé-gy2, Ma-gy3)

c)  4ltalanos mezdgazdasagi teriilet — arutermeld sz616- és gylimdlestermesztés teriilet (Ma-szdl,
Ma-sz62. Ma-sz63)

rendeltetésiiek.

(3) Az altalanos mezbdgazdasagi teriileten lakoépiilet 6ndlldan nem épithetd.
43. Altaldnos mezégazdasagi teriilet- szanté (M4-sz)
43. §

(1) A Szabalyozasi terven Ma-sz jellel jelolt Ovezet elsOdlegesen szantofoldi arutermeld
gazdalkodasra szolgalo terillet.

(2) Az Mé-sz jellt 6vezetben a mez8gazdasagi termelést, terménytérolast, feldolgozast €s értékesitést
szolgald épiilet épithetd legaldbb 2 hektar nagysagl terliletre, 20 méter elSkert elhagyasaval. A
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beépités mértéke: 1,5 %, de a létesitendd épiilet alapteriilete a 600 m? brutté alapteriiletet nem
haladhatja meg.

44. Altaldnos mezégazdasagi teriilet- gyep (M4-gy)
44. §

(1) A szabélyozasi terven Ma-gy jellel jelolt ovezet a gyepgazdalkodashoz kapcsolddé
mezoégazdasagi termelés megbrzésére, kialakitdsara, és ezzel kapesolatos tevékenységek végzéséhez
sziikséges épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) Az M4-gyl jelli Gvezetben épiilet nem helyezhets el.

(3) Az M4a-gy2 jelii Gvezetben a hagyomdnyos legels-, és gyepgazdalkodashoz, allattartishoz,
valamint ezen tevékenységekbdl szarmazd termékek feldolgozaséhoz, tarolasahoz, arusitdsahoz
kapcsolédé épitmények helyezhetdk el az alabbi feltételek szerint:

a)  az dvezetben gazdasagi épiilet 6000 m? nagysagn telekteriilet felett helyezhet? el.

b)  akialakithat6 legkisebb telekszélesség: 50 méter

¢)  abeépitettség mértéke legfeljebb: 2 %

d)  azépiilet legnagyobb brutté alapteriilete: 500 m?

e/  alegnagyobb megengedett épliletmagassig: 6 méter

JI aterepszint alatti beépités legnagyobb mértéke: 0,5 %

(4) Az Mda-gy3 jelii Gvezetben a hagyomanyos legels-, és gyepgazdalkodéshoz, allattartishoz,
valamint ezen tevékenységb$l szdrmazd termékek feldolgozasihoz, tarolasahoz, arusitisahoz
kapcsolodd épitmények helyezhetdk el az alabbi feltételek szerint:

a)  az dvezetben gazdasagi épiilet 10.000 m® nagysagu telekteriilet felett helyezheto el,

b)  akialakithat6 legkisebb telekszélesség: 50 méter

¢)  abeépitettség mértéke legfeljebb: 5 %

d)  azéplilet legnagyobb brutté alapteriilete: 800 m?2

¢)  alegnagyobb megengedett épliletmagassag: 6 méter

/) aterepszint alatti legnagyobb beépitettség: 0,3 %

(5) Az Md-gy2 és az Ma-gy3 ovezetekben legalabb hidnyos kozmiivesitettségi szint a beépités
feltétele, azonban minimum sziikséges a villamosenergia ellatas, firt kit a vizellatishoz és szennyviz
kozmUpotld berendezés megléte.

(6) Az Ma-gy3 jelll ovezetben az Svezeti eléirasoknak megfeleld funkcidval birtokkézpont
kialakithat6, abban az esetben, ha a mez&gazdasigi birtoktest legalabb 20 ha (200 000 m2)
Osszteriiletli. A birtokkézpontként beépitheté telek teriiletének legalabb 1 hektar (10 000 m?)
nagysaginak kell lennie. A birtokkdzpont maximalis beépitettsége: 25 %.

(7) Birtokkézpont akkor hozhato [étre, ha a beépités a szomszédos telkek rendeltetésszerit hasznalatat

nem korlatozza, nem veszélyezteti, és a telek kozutrél, vagy 6nalld helyrajzi szamd maganitrdl
megkdzelithetd.

45. Altaldnos mezégazdasagi teriilet- sz616 gyiimoles (Mé-sz6)
45. §

(1) A Szabalyozasi terven Ma-szé jellel jelslt teriilet a borszdls termoOhelyi kataszterébe tartozo,
elsésorban drutermel sz616 s gytimolestermesztésre kijeldlt teriilet.
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(2) Az Ma-sz61 jelt Gvezetben éptilet nem helyezhetd el.

(3) Az M4-sz62 jelii 6vezetben kizardlag a sz616- és gylimolestermeléshez, és ezen tevékenységekhez
kapcsolodo termékfeldolgozas, tarolds, arusitds, valamint a borturizmus vendéglatd épitményei
helyezhet6k el az alabbi feltételek szerint:
a)  aszbl6 és gylimbles milvelési ag esetén 1-10 hektar (10 000-100 600 m?) nagysagu teriileten
akkor helyezhet6 el a gazdasagi épiilet, ha
aa) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 40 m
ab) a beépitettség mértéke: legfeljebb 2 %, de telkenként max. 1000 m?
ac) a megengedett legnagyobb épiiletmagassag: 6 m
ad) a terepszint alatti beépités mértéke legfeljebb 3 %, de telkenként max. 1000m2
b)  szbls és gyiimdles mitvelési gt telken 10 hektar (100 000 m?) teleknagysag felett a gazdasagi
éptilet elhelyezés feltételei:
ba) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50 m
bb) a beépités modja szabadon alié
be) a beépitettség mértéke: legfeljebb 2 %, de telkenként max. 2000 m?
bd) a megengedett legnagyobb éptiletmagassag: 6 m
be) aterepszint alatti beépités mértéke: legfeljebb 2 %, de telkenként, max. 2000 m?.

(4) Az Ma-sz62 és az Ma-sz63 Svezetben legalabb hidnyos kozmiivesitettségi szint a beépités
feltétele, azonban legaldbb szitkséges a villamosenergia ellatas, fart kat a vizellatashoz és szennyviz
kézmiipotld rendelkezésre allasa.

(5) Az M4-sz63 jelll Svezet eldirasai megegyeznek az Ma-sz62 jelli Svezet eléirdsaival, azonban az
Ma-sz63 jelil vezetben miivelt sz6l6iiltetvény esetén az dvezeti eldirdsoknak megfeleld funkcidjn
birtokkézpont alakithaté ki abban az esetben, ha a mezdgazdasagi birtoktest legalabb 20 hektar (200
000 m?) ssszterliletii. A birtokkdzpontként beépithett telek nagysigaga legaldbb 2 hektar (20 000 m?)
kell legyen, beépitettsége maximum 30 %-os lehet, legfeljebb 1000 m2 bruttd alapteriilet(i
épliletekkel. A birtoktest 8sszteriiletének legfeljebb 1,5 %-a épithetd be, de sszesen, max. 4000 m?
bruttd alapterfilet épithetd.

(6) Az Ma-sz63 jelli Svezetben birtokkdzpont akkor hozhaté létre, ha a beépités a szomszeédos telkek
rendeltetésszerlt hasznalatat nem korlatozza, nem veszélyezteti és a telek kozitrol, vagy onalld
helyrajzi szamt magantirdl megkdzelithetd.

46. Kertes mezogazdasagi teriilet dvezete (MK)
40. §

(1) A kertes mezdgazdasagi teriilet a Szabalyozasi terven Mk jellel jelolt tertilet, amely a kistizemi
jellegli termelést, illetve sajat ellatast biztositd, valamint a szabadidd eltSltését szolgalo kertészeti
tevékenység szintere.

(2) Az Mk jelii 6vezetben a gazdasagi épiilet elhelyezésének feltételei:

a)  az Ovezetben kialakithatd, beépitheté legkisebb telekméret: 700 m?
b)  abeépithetd legkisebb telekszélesség: 14 m

¢)  alegnagyobb beépithetdség: 5 %

d)  az épithetd brutté alapteriilet legfeljebb: 120 m?

e) alegnagyobb épliletmagassag: 4 m

/) aterepszintalatti beépitettség: legfeljebb 5 %




g/ legalabb hidnyos kozmiivesitettségi szint a beépités feltétele, mindenképp sziikséges a
villamosenergia ellatas, fart kut, és szennyviz kézmipotlé berendezés.

47. Kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek dvezete
47. §
(1) Kildnleges beépitésre nem szant teriilet a Szabalyozasi terven , Kb-...” jelt dvezet.

(2) A kiilonleges beépitésre nem szant teriileten a beépités feltétele a villamosenergia ellatas, furt kat
€s szennyviz kdzmiipotld berendezés biztositasa.

48. Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — kiilteriileti beépités (Kb-kb)
48. §
(1) Az &vezet a kiilteriileti beépitések teriilete.

(2) A Kb-kb jelii 6vezetekben:
a)  abeépithetd telekszélesség: 40 m
b}  abeépitett telkek tovabb nem oszthatdk.

(3) AKb-kb1 6vezetben egy épiilet legnagyobb bruttd alapteriilete: 500 m>

49, Kiilonleges beépitésre nem szint teriilet - temeté dvezete (Kb-t)
49. §

(1) Kiilénleges beépitésre nem szant teriilet - temetd teriilet a Szabalyozasi terven Kb-t jellel
szabalyozott Svezet, mely elsésorban a temetkezés kegyeleti épiiletei, s azt kiszolgald és kiegészitd
épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) Az bvezetben a megengedett legnagyobb épiiletmagassag harangtorony, illetve haranglab épitése
esetén az épitési Gvezetekben megengedett legnagyobb épiiletmagassag kétszerese.

(3) Az Gvezet teriiletén t6bb £6 funkcitju épiilet épithetd.

50. Kiilnleges beépitésre nem szant teriilet — kalandpark (Kb-k)
50. §

(1) Kulonleges beépitésre nem szént teriilet az Egerszolati bekétdut és a Laské-volgyi viztirozd
kozott fekvd teriilet.

(2) Az bvezetben kalandpark, vagy egy¢b sportolasi céli idegenforgalmi létesitmények helyezhetdk
el.

51. Kozlekedési teriiletek (KOu, sraff)

51. §




(1) A kozlekedési terlilet az orszdgos és a helyi kozutak, a kerékparforgalmi Iétesitmények, a
Szabalyozasi Terven jeldlt parkolok, a jardak és gyalogutak mindezek csomépontjai, vizelvezetési
rendszere és kornyezetvédelmi létesitményei, a kozforgalmu kozlekedés létesitményei, tovabba a
kozmiivek és a hirkézlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

(2) A kézlekedési teriileten elhelyezhetdk az OTEK 26. §-ban szerepld funkceiok.

(3) A kozlekedési teriileten belill a miitargyakat, a kozmiiveket, a kozteriileti épitményeket €s a
névényzetet gy kell elhelyezni, hogy azok a kézlekedést, az utak és csomodpontok belathatésagat ne
zavarjak. A kozlekedési teriileten belill barmilyen létesitmény elhelyezése csak a kozit kezeldjének
hozzajérulasaval lehetséges. Utcsatlakozasokndl a szabadlatast akadélyozod létesitményeket (pl.
telekhatdron zéart keritést épiteni), valamint 0,60 m-nél magasabb névényzetet iltetni tilos.

(4) A kézutak osztalyba sorolasa a kovetkezd:

a)  Orszagos mellékat: 2416 j. Gybngyds-Verpelét-Eger 0sszekotd ut (meglévd) K.V.B, B.V.b.C
(Széchenyi Istvan Gt, Kossuth Lajos t)

b)  Orszagos mellékat: 24128 j. Egerszolat bekstéut (meglévd) K.V.B, B.V.c.C (Kossuth Lajos
utca)

c)  Orszagos mellékuat: 24129 j. Demjén bekot6ut (meglévd) K.V.B, B.V.c.C (Ady Endre ut)

d)  Kiilteriileti feltaré utak, kiszolgéld utak: K.VI.C

e)  Belteriileti gy(ijté utak: (meglévd) B.V.c.C

) Lako utak: Az Osszes egyéb belterlleti ut (meglévd) B.VLA.C

g)  Tervezett lako utak: B.VL.A.B, B.VL.d.C

h)  Tervezett 6nalld kerékparut: K. VILB, B.VILB

i) Tervezett gyalogut: B.VIILC

(5) A telepiilés teriiletén a kozuthalézat szdméra az alabbi szabalyozasi szélességeket kell biztositani:

a) 2416 j. Gyongyds-Verpelét-Eger Gsszekotd ut (meglevd szélesség): 15,0-40,0 m

b) 24128 j. Egerszolat bekotdut (meglevo szélesség): 12,0-21,0 m

c) 24129 j. Demjén bekotout (meglevd és tervezett szélesség): 7,0-30,0 m

d) A meglévd gylijtéutak kialakult szabélyozdsa megtartandd, a szabalyozdsi tervlap szerint
rendezendd

e) Az gyljtéutak szabalyozasi szélessége: 22,0 m;

A Kkiszolgalé és lakoutak kialakult szabalyozasi szélessége altaldban megtartando, mely
altalaban 8,0 - 30,0 m., kivéve a szabdlyozasi terven szerepld korrekciokat.

g Az kiszolgald utak sziikséges szabdlyozasi szélessége: min. §,0-16,0 m;

(6) Kerékparforgalmi létesitmény alakitandé ki a Szabalyozasi terv szerint:

a) 24128 jelli orszagos mellékit mentén

b) 24129 jeld orszagos mellékit mentén

¢) Az Eger-Egerszaldk 6sszekoté énkormanyzati ut mentén

d) Az Eger-Egerszalok 6sszekotd utat a 2416 j. uttal dsszekotd tervezett gyljtout szabalyozasi
szé¢lességén beliil

e)  Lasko-patak mentén, a tervezett gy(ijtéat és a Laskovolgyi viztarozo kdzott

# A2416]. it mentén a tervezett gy{ijtoat és a Laskd-patak menti kerékpdros 1étesitmény kozott

g) A gyodgycélu teriiletek feltard atja mentén

) A 950 hrsz-t Gton (A Laskd-patak €s a Széchenyi Istvan at kzétt)

i) A1453/6 hrsz-0 ton (A Laskd-patak és az Ady Endre 0t kdzétt)

) A kerékparos pihendk és tarolok kialakitasat a kijeldlt nyomvonalakhoz kapesolodoan kell
kijelolni, amelyek helyszineirdl a felhasznalokat megfeleld modon tajékoztatni és a nyomvonal
mentén eldjelzésiikro] gondoskodni sziikséges.
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(7) A gyalogos kozlekedés szamara az utak szabdlyozasi szélességén beliil biztositani kell a
biztonsagos kozlekedés feltételeit.

(8) A beépitésre nem szant teriileteken az utak védéteriiletén beliil létesitményt elhelyezni csak a
koziut kezelGjének hozzajaruldséval és a kozuti hatosag engedélyével szabad. A védétavolsag
kiiltertileten:

a)  orszagos mellékiit esetén az ttengelytsl mért 50-50 m.

b)  kilteriileti feltar utak szdméra az uttengelytél szamitott 10-10 m-t szabadon kell hagyni.

(9) A jarmiivek elhelyezése: Valamennyi 1j beruhdzassal egyidejlleg az OTEK alapjén sziikséges
parkold mennyiséget sajat telken kell elhelyezni.

(10) A kozteriiletek burkolatlan feliileteit, ahol ezt mitszaki okok nem akaddlyozzak, zoldfeliiletként
kell kialakitani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonsag figyelembevételével.

(11) Nyilt arkos vizelvezetd rendszerek modositisakor (kapubejard, csatornizas) a kézutkezeldi
hozzajarulast minden esetben be kell szerezni.

(12) Beépitésre szant teriileten maganut legalabb 12 méter széles kell, hogy legyen, amelynek

keresztmetszetén beliil biztositani kell

@) akétirdnyl gépjarmivel vald kozlekedést,

b)  alegalabb egyoldali jardat,

¢)  az eléirt kbzmlvesités szdmara megfeleld nagysagu keresztmetszetet, beleértve a felszini
vizelvezetést és a kizvilagitast is

d)  legalabb egyoldali fasort zoldsavval.

(13) Beépitésre nem szant tertileten maganut szélessége legalabb 8 méter széles kell, hogy legyen.

52. Kézmiielhelyezési teriiletek (Kozme)
52.§

A Kizme jellel jelolt Gvezet a vizbeszerzési teriiletek, vizkivételi helyek tertilete, amely teriiletbe a
teleptilési vizmiikutak, viztarozok, és egyéb vizmiivek teriilete tartozik.

53. Vizgazdalkodasi teriilet vezete (V)
53. §

(1) Vizgazdalkodési teriilet a Szabalyozasi terven V jellel jeloht ovezet, az allando és idészakos
vizfolyasok, patakok telke.

(2) Vizgazdalkodasi teriilet 6vezeteinek telkein kizarélag a vizgazdélkodassal, illetve a
természetvédelemmel kapesolatos épitmények helyezhetdk el.

(3) A vizfolyasok karbantartdsa érdekében a legalabb 6 méter meder szélességll vizfolyasok partéiétdl
6,0 - 6,0 m, a t6bbi kisebb vizhozamu patakok mentén az nkormanyzati kezelésii vizfolyasok, arkok
menteén a partéltél szamitott 3,0 - 3,0 m szélességli parti kezeldsav biztositandd, melyben a fenntartast
akadalyoz6 létesitmény nem helyezhets el, és ndvényzet nem telepithetd. A meglévé névényzet csak
engedéllyel vaghato ki.

54. Alkalmazasi rendelekzések
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54. §

Ahol a telek teriilete tobb Svezetbe esik, a megengedett beépitési értékek a beépitéssel érintett
dvezetnek megfeleld teriiletre szamitandok.

HARMADIK RESZ
Zaro rendelkezések

55. 8
(1) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatalyba 1épést kévetden inditott eljarasokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 5. melléklet tartalmazza a nyilvantartott régészeti lel6helyeket, a 6. melléklet a
miemlékeket.

56. §

Hatilyat veszti az EGERSZALOK KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL cimii
1/2017.(1.27.) 6nkormanyzati rendelet.

57.§

Ez a rendelet 2023. oktdber 23-an 1ép hatalyba.

Valga Istvan Hunyadi-Buzjg Janoshé

polgéarmester jegyzl
;
Kihirdetve: 2023. szeptember 22-én abt J
Hunyadi-Buz%}'énosn
jegyz
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J. melléklet a 8/2023. (IX. 22.) onkormdnyzati rendelethez

(A melléklet szévegét a(z) 5. melléklet.pdf einevezésii fajl tartalmazza.)
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4, melléklet a 8/2023. (IX. 22.) gnkormdnvzati rendelethez

(A melléklet szovegét a(z) Elhelyezhetd rendeltetések tablazata.pdf elnevezésit fajl tartalmazza.)

29




3. melléklet a 8/2023. (IX. 22.) onkormdnvzati rendelethez

(A melléklet szovegét a(z) Telekalakitési és épitési paraméterek tablazata.pdf elnevezést f4jl
tartalmazza.)
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2 melléklet a 82023, (IX. 22.) énkormdnyvzati rendelethez

(A melléklet szovegét a(z) SZT-k jelii Kiiltertileti Szabalyozasi Terv.pdf elnevezésti f4jl tartalmazza.)
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L. melléklet a 8/2023. (IX. 22.) énkormdnyzati rendelethez

(A melléklet sz6vegét a(z) SzT-b jelii Belteriileti Szabalyozasi Terv.pdf elnevezésii f4jl tartalmazza.)
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Végso eléterjesztéi indokolas

Egerszalok Kozség Onkormanyzata a Magyarorszag helyi énkormanyzataird! szélé 2011. évi
CLXXXIX. torvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feladatanak eleget téve - lakossagi

kezdeményezésre — elhatirozta, hogy a teleptilésfejlesztési koncepciérdl, az integralt
telepiilésfejlesztési  stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkozokrél, valamint egyes
telepiilésrendezést sajatos jogintézményekrsi szolo6 314/2012. (X1.18.)

Korményrendeletben (tovébbiakban: R) foglalt eljarasi szabalyok €s a 419/2021. (VIL.15.)
Kormanyrendelet tartalmi el6irasai alapjan Egerszalok teljes kozigazgatasi teriiletét illetéen 1j
teleptiléstervet (telepiilésfejlesztési és telepiilésrendezési terv) készit.

Az 1j telepiiléstervet a Poltrade Bt készitette, vezetd teleptiléstervezé Mohacsi Katalin, a f6épitész
Tolgyesi Didna volt. A Heves Varmegyei Korményhivatal allami féépitésze HE/AF1/55-23/2023.
iktatészam alatt kiildte meg zar6 szakmai véleményét, mely a Képviselo-testiilet részére ismertetésre
keriilt a rendelet megalkotasat megelzden.
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6. melléklet a 8/2023. (IX. 22.) énkormanyzaii rendelethez

(A melléklet szovegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésii fajl tartalmazza.)
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